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LANAB

SADELSTOLAR & BALANSPALLAR

Polo Split &r en sadelstol med
tvadelad sits som minskar tryck
och 6kar ventilation vid ldngvarigt
sittande. Att sitta i ridande position
med 6ppen vinkel i héften avlastar
ryggen, férbattrar din hallning och
starker dina muskler samt minskar
risken for olika typer av belast-
ningsskador.

Kategori/modell

Sittmobel / Kontorsstol med hjul

Varianter

Sadelstol med hjul, aktiv mekanism
Sadelstol med hjul, vinklingsbar mekanism
Sadelstol med hjul och rygg, vinklingsbar mekanism

Dimension - matti mm
Polo Split

Ryggens bredd 370

Ryggens hojd 250

Sitsens bredd 400

Sitsens djup 320

Sitthojd Se tabell dimensioner
gaspelare nasta sida.

Specifikationer

Polo Split
Mekanism: Tvaspaks- eller trespaksmekanism.

Stallbar sittvinkel.
Stallbar sitthdjd.

Ryggstod justerbart i hojd och vinkel.
(trespaksmekanism)

Fotreglage for justering av sitthojd (tillval)
Fotring som fotstdd (tillval)
Armstéd (tillval)

Polo Split Aktiv
Mekanism: Aktiv mekanism som foljer kroppens
rorelse.

Fotreglage for justering av sitthojd (tillval)

Reservdelar finns for att 6ka produktens livslangd.
Levereras val emballerad och delvis monterad -
enkel att slutmontera pé egen hand.



Material
Produktmaterial

Metall/aluminium, tra, kallskum, tyg/léader och plast.

Produktionsprocess

Gaspelare och hjulkryss satts ihop med sits och
ryggstod. Sits och ryggstod bestar av formgjutet
kallskum som beklas med tyg/lader.

Gaspelare utférande

Svartlackerat/polerat aluminium.

Garanti
Fem ars garanti.

Dimension gaspelare - matt i mm

Med Med Curve- Med fotreg.
fotreglage armstod och curvearm
Polo Split, fast mek
Gaspelare lag 470-595 520-595
Gaspelare mellan 555-735 550-735 605-735 600-735
Gaspelare hog 610-865 620-860 660-865 670-860
Polo Split, aktiv
Gaspelare lag 520-645 570-645
Gaspelare mellan 605-785 590-775 655-785 640-775
Gaspelare hog 660-915 660-900 710-915 710-900
Polo Split med ryggstoéd
Gaspelare lag 485-610 535-610

Gaspelare mellan 565-745 560-745 615-745 610-745
Gaspelare hég 625-875 625-870 675-875 675-870



